
75210

75210struttura in tubolare 150x60x4

rivestimento in carter metallico colore a scelta della D.L.

serramento colore a scelta della D.L.

pluviale inglobato nella parete

parete con rivestimento in lastra tipo Aquapanel in
entrambi i lati su struttura in alluminio a C sp. 100
rivestimento sul lato esterno in carter metallico
colore a scelta della D.L.
porta metallica da esterni con rivestimento in
carter metallico colore a scelta della D.L.
da installare a filo esterno della parete

+12.45

+12.45

ingombro del cordolo in cls.a.

pilastro tubolare 150x60

plilastro 150x150

07
a

07
a
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a

06
aingombro del plinto in cls.a.

pluviale inglobato nella parete

impermeabilizzazione con doppia guaina

pannello in polistirene sp. 3 cm sotto alle vasche di coltivazione

pilastro tubolare 150x60

serramento colore a scelta della D.L.

impermeabilizzazione con doppia guaina

pluviale inglobato nella parete

struttura a sostegno del serramento

controvento

canale di gronda

rivestimento in policarbonato

piedino regolabile in corrispondenza dei percorsi

pavimento flottante su piedini

impermeabilizzazione con doppia guaina

pluviale

rivestimento interno in lamierino colore a scelta della D.L.

struttura tubolare rivestita in lamierino colore a scelta della D.L.

P.F. +12.00

P.F. +12.45
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pilastro tubolare 150x60

serramento colore a scelta della D.L.

isolmento termico

piastra di ancoraggio al cordolo in cls. a.

cordolo in cls. a. inghisato alla soletta esistente

piastra di ancoraggio al cordolo in cls. a.

cordolo in cls. a. inghisato alla soletta esistente

impermeabilizzazione con doppia guaina

pannello in polistirene sp. 3 cm sotto alle vasche di coltivazionesoletta in cls.a.

barriera al vapore

getto in cls. alleggerito isolante

pannello isolante in XPS sp. 10cm

soletta in cls.a.

barriera al vapore

getto in cls. alleggerito isolante

pannello isolante in XPS sp. 10cm
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Dettaglio 07 - Sezione 07.a - livello +12,00
scala 1:20

Keymap livello +12,00
scala 1:200
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Dettaglio 07 - Pianta livello +12,00
scala 1:20

oggetto

località

elaborato

direttore tecnico

commessa

redatto verificato approvatorev data

redatto verificato approvatorev data

redatto verificato approvatorev data

committente

Padova Hall S.p.A. - Via N. Tommaseo, 59
35131 Padova - Italia
padovahall@legalmail.it

direttore generale
dott. Luca Veronesi
direttore tecnico
ing. Enrico Martin

conduttore

Smact Scpa - Fondamenta San Giobbe, 873 - Cannaregio
30121 Venezia - Italia
tel +39 338 472 1324 - info@smact.cc

general manager
ing. Matteo Faggin

progettazione architettonica e strutturale

Planum Srl - via Daniele Manin, 53
30174 Mestre-Venezia - Italia
tel +39 041 927320
www.planum.com - info@planum.com

progettista
arch. ing. Alessandro Checchin
responsabile strutture
ing. Valerio Borgo
gruppo di lavoro
ing. Dario Puppato
ing. Mattia Francescato
arch. Giorgio Bacci

progettazione impianti elettrici

Tetra Ingegneria Srl - via Tommaseo, 67
35131 Padova - Italia
tel 049-8079814
e-mail: info@studiotetra.it

progettista
per. ind. Roberto Bacchin

progettazione impianti meccanici

Studio Termotecnico Bonsembiante S.a.s - via della Croce Rossa, 112
35129 Padova - Italia
progettista
geom. Nicola Bonsembiante
per. ind. Paolo Colò

arch. ing. Alessandro Checchin
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SI PRECISA CHE LA SERRA E IL RELATIVO PERCORSO COPERTO NON SONO OGGETTO DEL PRESENTE APPALTO, LE INDICAZIONI
PROGETTUALI CONTENUTE NEGLI ELABORATI DOVRANNO COMUNQUE ESSERE RISPETTATE.
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